
 

 
Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht als solche gekennzeichnete Verfahren.  
 

  

 
 

Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf   

   

Marktgemeinde Pernitz 
Gentzschgasse 1 

2763 Pernitz 
 

  

 

Prüfbericht 
 

Prüfberichtsnummer E2416141/01LL 

Ausstellungsdatum des Berichts 23.01.2025 

Geschäftszahl 12998 

Projektbezeichnung Trinkwasseruntersuchung WVA Pernitz GS2-

WL-283/180-2019 

Auftragsnummer E2416141 

Projektbearbeiter/in SW 

  

Art der Probe Trinkwasser 

Probenehmer/in Julia Pertl (Eurofins Umwelt Österreich 

GmbH & Co. KG) 

Datum der Probenahme Siehe Ergebnistabelle 

Ort der Probenahme WVA Pernitz 

Grund der Probenahme Trinkwasserqualität 
 

Probeneingang ins Labor Siehe Ergebnistabelle 

Prüfungszeitraum 22.11.2024 bis 25.11.2024 

Probenanzahl Analysenproben: 5 

Rückstellproben: 0 

Seitenzahl 1 von 8 

Anmerkung  
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Erstellt von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG - Prüfstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17025:2017 

Prüfergebnisse 
  
 
 

Probennummer: E2416141/001 
Probenbezeichnung: N4832746R3 - WVA Pernitz  - Probennahmestelle 5 - Ortsnetz Pernitz, Zentrum, Zapfhahn Gemeindeamt, Teeküche (Einhandmischer) 
Probenahmenorm: ÖNORM EN 5667-5, ÖNORM EN ISO 19458  
PN-Datum: 21.11.2024  
Probeneingang: 21.11.2024 
Probenbeschreibung: Siehe Ergebnistabelle 
Parameter Norm A* BG**** Einheit Ergebnis Beurteilung nach: 
Sensorische Untersuchungen           TWVO   
Aussehen vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - klar, farblos     
Geruch vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - o.B.     
Geschmack vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - nicht bestimmt     
Mikrobiologische Parameter           TWVO   
Koloniebildende Einheiten bei 
22°C 

EN ISO 6222: 1999-07 10   KBE/ml 0 IPW 100 1)   

Koloniebildende Einheiten bei 
37°C 

EN ISO 6222: 1999-07 10   KBE/ml 8 IPW 20 1)   

Coliforme Bakterien EN ISO 9308-1: 2014-12 10   KBE/100 
ml 

0 IPW 0 1)   

Escherichia coli (E. coli) EN ISO 9308-1: 2014-12 10   KBE/100 
ml 

0 PW 0 2)   

Intestinale Enterokokken EN ISO 7899-2: 2000-11 10   KBE/100 
ml 

0 PW 0 2)   

Pseudomonas aeruginosa EN ISO 16266: 2008-05 10   KBE/100 
ml 

0 IPW 0 1)   

Clostridium perfringens ISO 14189: 2013-11 10   KBE/100 
ml 

0 IPW 0 1)   

Physikalische Parameter           TWVO   
Wassertemperatur vor Ort ÖNORM M 6616: 1994-03 1   °C 10,5 IPW 25 1)   
pH-Wert vor Ort ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04 1   - 7,8 IPW 6,5 - 9,5 1)   
Elektrische Leitfähigkeit bei 
25°C vor Ort 

ÖNORM EN 27888: 1993-12 1 10 µS/cm 615     

Elektrische Leitfähigkeit bei 
20°C (aus bei 25°C vor Ort 
berechnet) 

ÖNORM EN 27888: 1993-12 1 10 µS/cm 551 IPW 2500 1)   

Aufbereitungsparameter           TWVO   
Chlor, freies vor Ort (als Cl2) ÖNORM EN ISO 7393-2: 2019-03 1 0,02 mg/l 0,04     
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Erstellt von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG - Prüfstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17025:2017 

  
 
 

Probennummer: E2416141/002 
Probenbezeichnung: N4832101R3 - WVA Pernitz  - Probennahmestelle 3 - Hochbehälter Fuchsriegel, Probennahmehahn Ablauf 
Probenahmenorm: ÖNORM EN ISO 19458  
PN-Datum: 21.11.2024  
Probeneingang: 21.11.2024 
Probenbeschreibung: Siehe Ergebnistabelle 
Parameter Norm A* BG**** Einheit Ergebnis Beurteilung nach: 
Sensorische Untersuchungen           TWVO   
Aussehen vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - klar, farblos     
Geruch vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - o.B.     
Geschmack vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - nicht bestimmt     
Mikrobiologische Parameter           TWVO   
Koloniebildende Einheiten bei 
22°C 

EN ISO 6222: 1999-07 10   KBE/ml 45 IPW 100 1)   

Koloniebildende Einheiten bei 
37°C 

EN ISO 6222: 1999-07 10   KBE/ml 55 IPW 20 1)   

Coliforme Bakterien EN ISO 9308-1: 2014-12 10   KBE/100 
ml 

0 IPW 0 1)   

Escherichia coli (E. coli) EN ISO 9308-1: 2014-12 10   KBE/100 
ml 

0 PW 0 2)   

Intestinale Enterokokken EN ISO 7899-2: 2000-11 10   KBE/100 
ml 

0 PW 0 2)   

Physikalische Parameter           TWVO   
Wassertemperatur vor Ort ÖNORM M 6616: 1994-03 1   °C 10,0 IPW 25 1)   
pH-Wert vor Ort ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04 1   - 7,8 IPW 6,5 - 9,5 1)   
Elektrische Leitfähigkeit bei 
25°C vor Ort 

ÖNORM EN 27888: 1993-12 1 10 µS/cm 487     

Elektrische Leitfähigkeit bei 
20°C (aus bei 25°C vor Ort 
berechnet) 

ÖNORM EN 27888: 1993-12 1 10 µS/cm 436 IPW 2500 1)   
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Probennummer: E2416141/003 
Probenbezeichnung: N4834497R3 - WVA Pernitz  - Probennahmestelle 6 - Ortsnetz Raimundviertel, Entnahme Zapfhahn Gang Friedhofsgebäude 
Probenahmenorm: ÖNORM EN ISO 19458  
PN-Datum: 21.11.2024  
Probeneingang: 21.11.2024 
Probenbeschreibung: Siehe Ergebnistabelle 
Parameter Norm A* BG**** Einheit Ergebnis Beurteilung nach: 
Sensorische Untersuchungen           TWVO   
Aussehen vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - klar, farblos     
Geruch vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - o.B.     
Geschmack vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - nicht bestimmt     
Mikrobiologische Parameter           TWVO   
Koloniebildende Einheiten bei 
22°C 

EN ISO 6222: 1999-07 10   KBE/ml 0 IPW 100 1)   

Koloniebildende Einheiten bei 
37°C 

EN ISO 6222: 1999-07 10   KBE/ml 1 IPW 20 1)   

Coliforme Bakterien EN ISO 9308-1: 2014-12 10   KBE/100 
ml 

0 IPW 0 1)   

Escherichia coli (E. coli) EN ISO 9308-1: 2014-12 10   KBE/100 
ml 

0 PW 0 2)   

Intestinale Enterokokken EN ISO 7899-2: 2000-11 10   KBE/100 
ml 

0 PW 0 2)   

Physikalische Parameter           TWVO   
Wassertemperatur vor Ort ÖNORM M 6616: 1994-03 1   °C 9,8 IPW 25 1)   
pH-Wert vor Ort ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04 1   - 7,8 IPW 6,5 - 9,5 1)   
Elektrische Leitfähigkeit bei 
25°C vor Ort 

ÖNORM EN 27888: 1993-12 1 10 µS/cm 482     

Elektrische Leitfähigkeit bei 
20°C (aus bei 25°C vor Ort 
berechnet) 

ÖNORM EN 27888: 1993-12 1 10 µS/cm 432 IPW 2500 1)   

Aufbereitungsparameter           TWVO   
Chlor, freies vor Ort (als Cl2) ÖNORM EN ISO 7393-2: 2019-03 1 0,02 mg/l 0,03     
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Probennummer: E2416141/004 
Probenbezeichnung: N4827820R3 - WVA Pernitz  - Probennahmestelle 1 - Schachtbrunnen Kohlhofmühle, Probennahmehahn im Brunnenbauwerk 
Probenahmenorm: ÖNORM EN ISO 19458  
PN-Datum: 21.11.2024  
Probeneingang: 21.11.2024 
Probenbeschreibung: Siehe Ergebnistabelle 
Parameter Norm A* BG**** Einheit Ergebnis Beurteilung nach: 
Sensorische Untersuchungen           TWVO   
Aussehen vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - klar, farblos     
Geruch vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - o.B.     
Geschmack vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - nicht bestimmt     
Mikrobiologische Parameter           TWVO   
Koloniebildende Einheiten bei 
22°C 

EN ISO 6222: 1999-07 10   KBE/ml 240 IPW 100 1)   

Koloniebildende Einheiten bei 
37°C 

EN ISO 6222: 1999-07 10   KBE/ml 0 IPW 20 1)   

Coliforme Bakterien EN ISO 9308-1: 2014-12 10   KBE/100 
ml 

0 IPW 0 1)   

Escherichia coli (E. coli) EN ISO 9308-1: 2014-12 10   KBE/100 
ml 

0 PW 0 2)   

Intestinale Enterokokken EN ISO 7899-2: 2000-11 10   KBE/100 
ml 

0 PW 0 2)   

Physikalische Parameter           TWVO   
Wassertemperatur vor Ort ÖNORM M 6616: 1994-03 1   °C 10,0 IPW 25 1)   
pH-Wert vor Ort ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04 1   - 7,8 IPW 6,5 - 9,5 1)   
Elektrische Leitfähigkeit bei 
25°C vor Ort 

ÖNORM EN 27888: 1993-12 1 10 µS/cm 497     

Elektrische Leitfähigkeit bei 
20°C (aus bei 25°C vor Ort 
berechnet) 

ÖNORM EN 27888: 1993-12 1 10 µS/cm 445 IPW 2500 1)   

UV-Durchlässigkeit bei 253,7nm DIN 38404-3: 2005-07 1 0,01 m-1 3,05     
UV-Durchlässigkeit (%T100) bei 
253,7nm (Schichtdicke 100 mm) 

DIN 38404-3: 2005-07 1 10,0 % 49,6     

Trübung ÖNORM EN ISO 7027-1: 2016-10 1 0,1 FNU 0,4 IPW 1 1) 3)   
Aufbereitungsparameter           TWVO   
Chlor, freies vor Ort (als Cl2) ÖNORM EN ISO 7393-2: 2019-03 1 0,02 mg/l < 0,02     
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Probennummer: E2416141/005 
Probenbezeichnung: N4835374R3 - WVA Pernitz  - Probennahmestelle 7 - Ortsnetz Feichtenbach, Hydrant, Zapfhahn 
Probenahmenorm: ÖNORM EN ISO 19458  
PN-Datum: 21.11.2024  
Probeneingang: 21.11.2024 
Probenbeschreibung: Siehe Ergebnistabelle 
Parameter Norm A* BG**** Einheit Ergebnis Beurteilung nach: 
Sensorische Untersuchungen           TWVO   
Aussehen vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - klar, farblos     
Geruch vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - o.B.     
Geschmack vor Ort ÖNORM M 6620: 2012-12 1   - nicht bestimmt     
Mikrobiologische Parameter           TWVO   
Koloniebildende Einheiten bei 
22°C 

EN ISO 6222: 1999-07 10   KBE/ml 21 IPW 100 1)   

Koloniebildende Einheiten bei 
37°C 

EN ISO 6222: 1999-07 10   KBE/ml 9 IPW 20 1)   

Coliforme Bakterien EN ISO 9308-1: 2014-12 10   KBE/100 
ml 

0 IPW 0 1)   

Escherichia coli (E. coli) EN ISO 9308-1: 2014-12 10   KBE/100 
ml 

0 PW 0 2)   

Intestinale Enterokokken EN ISO 7899-2: 2000-11 10   KBE/100 
ml 

0 PW 0 2)   

Physikalische Parameter           TWVO   
Wassertemperatur vor Ort ÖNORM M 6616: 1994-03 1   °C 8,3 IPW 25 1)   
pH-Wert vor Ort ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04 1   - 7,8 IPW 6,5 - 9,5 1)   
Elektrische Leitfähigkeit bei 
25°C vor Ort 

ÖNORM EN 27888: 1993-12 1 10 µS/cm 476     

Elektrische Leitfähigkeit bei 
20°C (aus bei 25°C vor Ort 
berechnet) 

ÖNORM EN 27888: 1993-12 1 10 µS/cm 426 IPW 2500 1)   
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Erstellt von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG - Prüfstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17025:2017 

 

1) ... Indikator - Parameterwert    

2) ... Parameterwert 

3) ... Gilt nur bei der Aufbereitung von Oberflächenwasser am Ausgang der Wasseraufbereitungsanlage. 
 

 

 
* Akkreditierungsstatus: 

1) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, 2351 Wiener Neudorf, Palmersstraße 2 - Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 
17025:2017 akkreditiert 
10) gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Österreich GmbH - PSID 0089 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert 

 

**Messunsicherheit in % 
***Nachweisgrenze 
****Bestimmungsgrenze 
 

 
 

n.b. nicht bestimmbar 
n.a. nicht analysiert 
o.B. ohne Besonderheiten 
 

Überschreitungen sind >fett< markiert, Entscheidungsregel gemäß AGB. 
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Erstellt von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG - Prüfstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17025:2017 

 
Freigabe Prüfbericht, (Name, Datum):  

Rene Fraueneder (zeichnungsberechtigt nach EN ISO 17025), 23.01.2025 

 

Anlagen:  

Nr.: Bezeichnung: 

   

 

 
 
Dieser Prüfbericht mit der Berichtsnr. E2416141/01LL, datiert mit 23.01.2025, besteht aus 8 Seiten und den oben angeführten 
Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser 
Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise 
Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG. 
Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG. 

 
 

------ Ende des Prüfberichts ------ 


